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COLORES

LENTE SPY

NCh 1301 / 1302 OF 77

Características

Diseño ultraliviano de amplia visión con protectores laterales 
Visor de policarbonato 
Anti-impacto  
Filtro UV 99,9%
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Certificación

COD. 201045812 Color AMBAR

COD. 201045810 Color CLARO  

COD. 201045811 Color GRIS  

  

ANSI

Características:

-Policarbonato Oftálmico de alta trans-
parencia.
-Es Anti-impacto, anti-empañante, 
anti-estático con �ltro UV 99.9%.
-Diseño ergonómico que otorga un 
buen ajuste al rostro.
-Cumple la función de antiparra y 
anteojos.

-Incorpora banda elástica ajustable.
-Desmontable.
-Modelo innovador y deportivo.

LENTE X3
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Certificación

Diseño ergonómico ultraliviano de amplia visión.

ANSI

1 2 1. Visor de Policarbonato Oftálmico
2. Banda elástica ajustable

Características

Fabricado:
Policarbonato Oftálmico de alta transparencia.
                                 
Características: 
Es  Anti-Impacto, Anti-Empañante, Anti-Estático con Filtro UV 99,9%.
Diseño ergonómico que otorga un buen ajuste al rostro.                                
Cumple la función de antiparra y anteojos.
Incorpora banda elástica ajustable.                 
Desmontable.
Modelo innovador y deportivo

COD 201045880 Color CLARO
COD  201045881 Color AMBAR
COD 201045882 Color GRIS

Lente de cristal sombra No. 10, 11, 12, 13 Y 14 para protección contra la emanación de 
rayos originados por la aplicación con soldadura por arco de metal cubierto, soldadura 
con micro alambre, con micro alambre utilizando un gas inerte, corte por arco eléctrico 
y corte por plasma.
Este lente no provee protección ilimitada para los ojos. Úselo solo para proteger los 
ojos contra impactos ligeros tales como chispas y partículas pequeñas.

NOTA: El cristal sombra cumple con las pruebas especi�cadas en la norma NMX-S-
41-1987.

MANTENIMIENTO ______________________________________________________ 
Limpie toda la super�cie con jabón suave y agua tibia. Asegurese de que no queden
residuos de jabón, sequelos con aire o tela suave.

MANTENIMIENTO

 Limpie toda la superficie con jabón suave y agua tibia. Asegurese de que no queden 
residuos de jabón, sequelos con aire o tela suave.

PARA CARETA
CRISTAL SOMBRA

NOTA: El cristal sombra cumple con las pruebas especificadas en  la norma NMX-S-
41-1987.

Lente de cristal sombra No. 10, 11, 12, 13 Y 14 para protección contra la emanación 
de rayos originados por la aplicación con soldadura por arco de metal cubierto,  
soldadura con micro alambre, con micro alambre utilizando un gas inerte, corte por 
arco eléctrico y corte por plasma.

Este lente no provee protección ilimitada para los ojos. Úselo solo para proteger los 

ojos contra impactos ligeros tales como chispas y partículas pequeñas.
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CRISTAL SOMBRA PARA CARETA


